
A Etablere vand mængde (L/ha) ved praktisk kalibrering
B Juster pesticid sats (L/ha eller kg/ha) med din vand sats (L/ha)
C Find din faktiske Tank volumen (L)
D Aflæs pesticid mængde (mL eller g), for at matche vand i tank

200 m

0.5 m

 W) Sprøjtebredde L) Sprøjte længde
 m m
 0.5 200
 0.7 143
 1.0 100
 1.2 83
 1.5 67

1: Tilføj rent vand2: Tjek3: At sprøjte 100m2 
    (100 kvadratmeter)

W

L

4: Fyld sprøjten med rent 
vand, mærk niveau på 
tanken, derefter sprøjtes 
100m2

5: Mål den brugte vand 
mængde og gang værdi 
med 100 for at få L/ha Eksempel:

Hvis 3 liter blev brugt til at sprøjte 
100m2, har du: 3 x 100 = 300 L/ha

Fold

Klip

D Pesticid mængde til tanken (mL eller g)

1

2

Bemærk: Regnestokken er kun vejledende. Brug evt. formel.ver. 01-2016 DK Tank volumen (L) x Pesticid sats (L/ha eller kg/ha) x 1000 = Pesticid mængde/tank (mL eller g) Vandmængde (L/ ha)

A Vand mængde  (L/ha) HARDI ABC Regnestok
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B Pesticid dosering (L/ha eller kg/ha)
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